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PROFI-Objekt-Flexkleber C 2 TE 
für erhöhte Anforderungen und verringertes Abrutsch en 

Anwendungsbereich Polymervergüteter, hochergiebiger Fliesenkleber, gemäß DIN EN 12004 C2- 
TE, für die Verlegung im Dünnbett. Für keramische Fliesen- und Plattenbe-
läge, Feinsteinzeug, Mosaike, Spaltplatten und Spaltriemchen, Betonwerk-
steine, Dämm- und Ausbauplatten, im Innen- und Außenbereich an Wand 
und Boden. 

Eigenschaften • Verwendung im Innen- und Außenbereich 
• Für maximale Sicherheit 
• Für Großformate bis 60 x 60 cm 
• Sehr hohe Ergiebigkeit 
• Für Klebebettdicken von 2 bis 10 mm 
• Nach ca. 24 Stunden begehbar 
• Wasserfest 
• Frostwiderstandsfähig 
• Verlängerte offene Zeit 
• Hydraulisch abbindend 
• Standfest 
• Geschmeidig – gut abziehbar 
• Flexibilisiert 
• Haftfestigkeit gemäß DIN EN 1348 >1,0 N/mm² 
• Alterungsbeständig 
• Geeignet für Fußbodenheizungen 

Untergrund Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Rissen sein. Minderfeste 
oder nicht tragfähiger Oberflächenschichten, extrem dichte oder glatte Un- 
tergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, 
Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt und/oder aufgeraut werden (z. B. Blast- 
rac-Verfahren). Bei der Verlegung mit Betonwerksteinen, keramischen Flie- 
sen und Platten im Dünnbettverfahren darf der Untergrund einen maximalen 
Feuchtigkeitsgehalt nicht überschreiten: 
• unbeheizte zementgebundene Untergründe – max. 2,0 CM-% 
• beheizte zementgebundene Untergründe – max. 1,8 CM-% 
• calciumsulfatgebundene Untergründe – max. 0,5 CM-% 
• beheizte calciumsulfatgebundene Untergründe – max. 0,3 CM-% 
Vor dem Aufbringen des Materials ist der Untergrund zwingend mit geeigne- 
ter Grundierung zu grundieren (die Angaben zum Untergrund abhängigem 
Mischungsverhältnis, entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Datenblatt). 
An allen aufgehenden Bauteilen (z. B. Wandanschlüssen, Stützen etc.) 
sind Randstreifen (≥ 8 mm) anzubringen. 

Verarbeitung In einem sauberen Gefäß mit kaltem Leitungswasser knollenfrei homogen 
anmischen. Empfohlen wird ein Rührgerät 600 U/min mit Wendel- oder Dop- 
pelscheibenrührer. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten kurz aufrühren 
und verarbeiten. Aufbringen nach DIN 18157, Teil 1. Nur so viel Mörtel auf- 
bringen, wie keramische Fliesen und Platten in das frische Mörtelbett einge- 
schoben werden können. Bewegungsfugen dürfen nicht mit Mörtel über- 
brückt werden. 
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PROFI-Objekt-Flexkleber C 2 TE 
für erhöhte Anforderungen und verringertes Abrutsch en 
 
Verbrauch Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrun- 

des, der Handhabung des Werkzeugs und der Art des zu verarbeitenden ke-
ramischen Materials: 
4er Zahnung ca. 1,6 kg/m² 
6er Zahnung ca. 2,6 kg/m² 
8er Zahnung ca. 3,2 kg/m² 
10er Zahnung ca. 3,6 kg/m² 

Lieferform/  
Verpackung/  
Lagerung 

• 25 kg Papiersack - 48 Stück/Palette 
• Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken 

zu lagern 
• Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 

12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar 
• Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschlie- 

ßen und das Material ist innerhalb kürzester Zeit aufzubrauchen 
• Chromatarm, GISCODE ZP 1 

Rohstoffbasis Werktrockenmörtel auf der Basis von Portlandzement DIN EN 197, Quarz- 
sand nach DIN EN 13139 sowie Zusätzen zur Verbesserung der Verarbei- 
tungseigenschaften. 

Baustoffklasse E 

Klebedicken von 2 bis 10 mm 

Anmachwasser 
pro 1 kg 

 
ca. 0,28 Liter 

Anmachwasser 
pro 25 kg 

 
ca. 7,2 Liter 

Reifezeit ca. 3 Minuten 

klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten (DIN EN 1346) 

Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden 

 
begehbar nach ca. 24 Stunden 

verfugbar nach ca. 8 Stunden (Wand), nach ca. 24 Stunden (Boden) 

 
belastbar nach ca. 7 Tagen 

Verarbeitungs- 
temperatur 

 
+ 5 °C bis + 25 °C 

Temperatur-
beständigkeit 

 
-20 °C bis + 50 °C 
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PROFI-Objekt-Flexkleber C 2 TE 
für erhöhte Anforderungen und verringertes Abrutsch en 
 
Hinweise Die technischen Daten sind Laborwerte und beziehen sich auf +20 °C und 

50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere 
verkürzen die angegebenen Werte. 
Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren. 
Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zu- 
stand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich. 
Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagre- 
gen sowie zu hohen (> 25 °C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen 
schützen. 
Bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Unter- 
gründen bzw. Verlegestoffen sind Probeflächen anzulegen und die Verar- 
beitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers zu beachten. 

Sicherheitsratschläge Enthält Zement: Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. 
Reizt die Haut, Gefahr ernster Augenschäden. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Staub nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. 
Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Eti- 
kett vorzeigen. 
Bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. 
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Weitere Hinweise: siehe Sicher- heitsdatenblatt. 

Entsorgung Ausgehärtete Produktreste können unter Abfallschlüssel 170904 als Bau- 
schutt entsorgt werden. 
Komplett entleerte Gebinde beim vertraglichen Entsorger abgeben. 

 
 
 

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, DIN-Normen und technischen Merkblätter zu berücksich- 
tigen. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen 
haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. 
des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenver- 
pflichtung dar. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. ed. 05/23 

Lieferant profipluswest GmbH 
Friedrichstraße 13 - 15 57072 Siegen 
Telefon: +49 (0) 271 / 33 88 68 – 0 /Telefax: +49 (0) 271/33 88 68 - 99 
E-Mail: contact@profipluswest.de 

 
Abgefüllt durch 

 
  Sievert Baustoffe SE & Co. KG 
  Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück 
  Tel. +49 541 601-01, Fax +49 541 601-853 
  info@sievert.de, www.sievert.de 
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LEISTUNGSERKLÄRUNG 
 

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 
SIEVT-111213-01-EN12004-C2TE 

 
Verwendungszweck 

Innen- und Außenbereich 
 

 
Hersteller 

Sievert Baustoffe SE & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

 
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 

System 4 für das Brandverhalten , System 3 für alle anderen Wesentlichen Merkmale 
 

Die notifizierte Stelle 
Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA BS) - Kennnummer 0761 

hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach 
dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt: 

 
Harmonisierte Norm 

EN 12004:2007+A1:2012 
 

Erklärte Leistung 

Wesentliche Merkmale Leistung 

Brandverhalten E 

Verbundfestigkeit Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 1,0 N/mm² 

Dauerhaftigkeit gegen Einwirkung von Klima- / 

Warmlagerung 
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: ≥ 1,0 N/mm² 

Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Wasser / 
Feuchtigkeit 

Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: ≥ 1,0 N/mm² 

Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Frost-/ 
Tauwechsellagerung 

Haftzugfestigkeit nach Frost-/ 
Tauwechsel-Lagerung: ≥ 1,0 N/mm² 

Freisetzung von gefährlichen Stoffen NPD 

 

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der 

Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller 

verantwortlich. 

 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

 

Dr. Carsten Zilg, Leiter Forschung & Entwicklung 
(Name und Funktion) 

 

Osnabrück, 28.05.2024           

(Ort und Datum der Ausstellung)              (Unterschrift) 

Profipluswest GmbH | Friedrichstraße 13 - 15 | 57072 Siegen | Telefon: +49 (0) 271 / 33 88 68 - 0        | 

E-Mail: contact@profipluswest.de. 


